
AP INSTROOIBAKKEN - TYPE ASX 

Het type ASX is bij uitstek geschikt voor een hoge instrooicapaciteit en als de instrooibak zwaar, nat of lang strooisel 

moet strooien. Middels een speciaal vormgegeven wals kunnen zo goed als alle voorgemengde strooisels alsmede stro 

worden verwerkt.   

De wals is in hoogte verstelbaar zodat per strooisel de juiste doorvoer kan worden gereguleerd zonder dat het 

strooisel oploopt. De verstelling is door middel van 2 grove spindels aan weerszijden eenvoudig variabel te regelen.  

De brede afvoerband, de grote losopening, de verstelbare wals met krabbers of messen en de robuuste bouw maken 

van de ASX een ideale instrooibak.   

De machine is uitstekend geschikt voor frontaanbouw met alle denkbare aanbouwdelen, optioneel is een driepuntsbok 

voor tractoren beschikbaar. De ASX is eenvoudig aan te koppelen en te bedienen met 1x een dubbelwerkende functie.  

 Zware en solide constructie = lange levensduur.  

 Geschikt voor verschillende soorten strooisels. 

 Verstelbare wals met krabbers of messen.  

 Constant strooibeeld. 

 Grote losopening. 

 Afvoerband met golfprofiel  om morsen te voorkomen.    

 Geschikt voor front- en achteraanbouw. 

 

  

 De snelwisselhaken zijn schroefbaar en daarmee  

probleemloos te vervangen.   

 Optioneel leverbaar met driepuntsbok.  

 Gebruik van slechts één dubbelwerkend ventiel 

met max. 20 bar retourdruk.  

 Zeer onderhoudsvriendelijk. 

 Ontwikkeld en gebouwd in Nederland.  

 

Alle voordelen van de AP instrooibak  

ASX op een rij 
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DEALER 

Technische gegevens AP instrooibakken - Type ASX 

Type Breedte 

cm 

Diepte  

cm 

Hoogte 

cm 

Inhoud 

liter 

Gewicht 

kg 

ASX 1600 160 130 168 1365 590 

ASX 1800 180 138 183 1840 660 

ASX 2000 200 138 183 2070 685 

• Standaard uitgevoerd met hydrauliekslangen en ½” male BSP-koppelingen  

• Benodigd hydraulisch vermogen : 30 l./min. – 180 bar (max. 60 l./min. – 200 bar  

De opties 

■  Driepuntsbok 

■ Tweevoudig stuurventiel voor achteraanbouw 

■  Drukbeveiligingsventiel 

■  40CC Motor voor transportband i.p.v.  25CC  

■  Alle gangbare snelwisselhaken 

  

 


